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Gym – allenarsi in una 
palestra all’aperto
Allenamento in palestra con una buona dose di 
aria fresca . Il design di ogni pezzo dell’attrezzatura 
Gym è così semplice che spinge automaticamente 
le persone a fare gli esercizi correttamente per cui 
migliora la sicurezza e la motivazione . Durante gli 
esercizi, sono le persone stesse a fungere da motore 
e da peso .

I colori tra cui è possibile scegliere sono verde lime, 
grigio e bianco, che offrono vaste possibilità per 
progettare l’area . L’attrezzatura è di facile manuten-
zione ed è realizzata con materiali resistenti all’usura 
e alle intemperie . 

1
I prodotti per palestra sono montati in superfi-

cie, ad esclusione di Pull Up 081003M e Dip bar 

081007M, che può essere montato in superficie 

o in profondità.

Puoi scegliere tra tre diversi colori per i 
prodotti Gym:

Lime
RAL250-3

White
RAL9010

Grigio
RAL7024

081001M Cross Trainer2081004M Sit-up1
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2570
670
1910

4420
3450

13 .3 620

081001M
Cross Trainer

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

1240
1070
1530

4840
3840

16 .7 345

081002M
Air Walker

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

1510
990
2560

4710
4990

19 .2 2360

Fondazione profonda o fissaggio su pavimento.

081003M
Pull-up

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

1600
670
750

4320
3670

13 .9 750

Fissaggio su pavimento solido .

Fissaggio su pavimento solido .

Fissaggio su pavimento solido .

081004M
Sit-up

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

1510
1130
2560

5250
4130

19 .7 650

Fissaggio su pavimento solido .

081005M
Chest

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

1510
1130
2560

5340
4130

20 .1 650

Fissaggio su pavimento solido .

081006M
Back

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

1570
820
1200

4570
3870

15 .8 1200

Fondazione profonda o fissaggio su pavimento.

081007M
Dip Bar

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

670
500
1300

3430
3500

10 .1 130

Fissaggio su pavimento solido .

081008M
Core Twister

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

640
450
1300

3440
3450

10 330

Fissaggio su pavimento solido .

081009M
Squat Spring 

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

900
60
1600

Fissaggio su pavimento solido .

081010M
Sign

Lu:
La:
Al:

1510
1130
2560

4510
4130

16 .7 710

Fissaggio su pavimento solido .

081011M
Leg Press

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

830
500
1510

4710
3670

15 .4 590

Fissaggio su pavimento solido .

081012M
Hip

Lu:
La:

Lu:
La:
Al:

G Y M
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Garanzia
I presenti termini di garanzia coprono i prodotti e i componenti fabbricati da Lappset 
come specificato qui di seguito. 

Il periodo di garanzia inizia dal giorno in cui il prodotto viene consegnato dallo 
stabilimento del Gruppo Lappset . La garanzia è valida soltanto a condizione che i 
lavori di fondazione, installazione e manutenzione siano stati eseguiti e documentati 
in conformità alle istruzioni fornite dal Gruppo Lappset . Devono essere presentati, se 
necessario, un registro dell’ispezione di consegna e i documenti per gli interventi di 
manutenzione eseguiti .

Trova i termini dettagliati della garanzia: 
www.lappset.com/Services/For-designers/Warranty

Periodi di garanzia

20  anni

• strutture e componenti in acciaio

• elementi realizzati in laminato ad alta 
pressione (HPL)

• parti trattati a Linax

15  anni

• componenti in alluminio

• componenti in plastica rinforzata con 
fibra di vetro

10  anni

• componenti in legno trattati con 
pre-servante senza contatto con il 
suolo

• componenti in legno trattati con 
preservante a contatto con il suolo (in 
Europa)

• componenti in cemento

• finitura superficiale di componenti in 
acciaio e alluminio

• impugnature per arrampicata

 5    anni

• componenti in legno trattati con 
preservante a contatto con il suolo 
(fuori dall’Europa)

• componenti in legno non trattati con 
preservante 

• componenti in plastica e fibra di vetro

• reti e corde rinforzate in acciaio

• molle

• parti in jatoba

 3    anni

• parti in gomma o rivestite in gomma, 
componenti in poliuretano

• parti in movimento (malfunzionamento)

• corpi in legno di attrezzature a molla

• cavi, catene in acciaio

• finitura superficiale di componenti 
diversi da acciaio e alluminio

• pannelli di compensato verniciati o 
rivestiti

• parti in legno con verniciatura ma senza 
manutenzione (arredo parco)

 1    anno

• reti e corde nei prodotti sportivi

• elementi tessili 

• componenti con rivestimento in gesso

• componenti elettronici
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